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CARACTERISTIQUES

ANL / NB / Hi-Cut @ Accessories inclus :

Scan 1 Microphone electret UP/DOWN
Réf. TXPR667 2 Canaux prioritaires (9 & 19) 1 Support

Vox (fonction mains-libres) 1 Berceau avec vis de fixation
‘Im ‘ ‘H H ‘ “H ‘ TOT (Time Out Timer) 1 Cordon d’alimentation avec fusible

Double Veille

Bip de touches / Roger Beep
Encastrable « Din »

3 Mémoires
Afficheur LCD multifonction
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Automatlc

A ‘ Squelch
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Groupe PRESIDENT ELECTRONICS

s'engagea:

e Laprotection environnementale :
Les postes PRESIDENT ne
contiennent ni de substances
interdites (RoHS2), ni de composants
a obsolescence programmée. La
sélection de nos composants,

PRESISENT

Q00000020 Ik associée a une haute technologie,
gggggggg L"L"E,’E" assurera une plus grande longévité
Q0000000 de votre appareil.

ogggggga e Laréduction du taux de retour

(< 0,001%)
e Le taux de production de déchets
e Garantir2 +3ans

(voir conditions générales)

1) MARCHE/ARRET ~ VOLUME A) ALIMENTATION (13,2V /24 V)
2) ASC (Automatic Squelch Control) ~ SQUELCH B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
3) AFFICHEUR C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTERNE OPTIONNEL
4) SELECTEUR DE CANAUX ~SCAN (8Q, J3,5mm)
5) F~ SELECTION DE LA BANDE DE FREQUENCES D) PRISE POUR MICRO VOX OPTIONNEL (@ 2,5 MM)
~ MEMOIRES
6) CANAUX PRIORITAIRES ~ DW ~ M3
7) ANL/NB ~ HI-CUT ~ M2 FONCTIONS A L'ALLUMAGE DU POSTE

8) VOX ~ REGLAGE DU VOX ~ M1
9) AM/FM ~ LOCAL
10) PRISE MICRO 6 BROCHES
11) PEDALE D’EMISSION PTT (Push To Talk)
~ TOT (Time Out Timer)

ROGER BEEP (A ou UP)

BIP DE TOUCHES (¥ ou DN)

COULEUR (AM/FM) ,

SELECTION DE LA BANDE DE FREQUENCES (F)
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o, o) 1) GENERALES :
LOCAL - . ' ' ' -) Canaux : 40
S 1 - - ,. ‘- - Modes de modulation : AM/FM
RF 7 =\ -' -' - Gamme de fréquence : 26,965 MHz a 27,405 MHz
- Impédance d’antenne : 50 ohms
- Tension d’alimentation 1132V /264V
Indique I'émission SCAN Fonction scanactivée B gg;"(ljesnsions (mm) :117k%(|—) x 150 (P) x 52 (H)
AM  Mode AM sélectionné Fm Mode FM sélectionné - Accessoires inclus 1 microphone UP/DOWN et son
HI-CUT  Filtre HI-CUT activé ASC  SquelchAutomatique activé support,1 berceau avec vis de
. . . . . fixation et cordon d’alimentation
DwW Fonction Double Veille activée NB/ANLFiltres NB et ANL activé (en avec fusible.
FM, seul le filtre NB est actif) 2) EMISSION
LOCAL Réglage automatique du RF GAIN activé : ;ﬂg;aanncfedngzggznce X i 3\?0 Hz
UK Indication de la configuration Egland (voir tableau page 38) - Emissions parasites 1 <4nW (- 54 dBm)
Lo i f - Réponse en fréquence : 300 Hz a 3 kHz
EMG  Lecanalprioritaire (emergency) 19 ou 9 activé depuis le bouton 19/9 - Puissance émise dans le canal adjacent - < 20 W
MEM  Fonction mémoire (création, appel ou effacement) activée - Sensibilité du microphone 1 3,0mV
VOX  Fonction VOX (mains libres) activée - Consommation ) . P2A
. . . - Distorsion max. du signal modulé :1,8%
[F| Touche Fonction activée (Sélection de bandes de fréquences)
5':':1' Affiche le numéro de canal 3) RECEPTION
o Affiche | i " hoisi - Sensibilité max. a 20 dB sinad :0,5uV-113dBm
e ichela contiguration choisie - Réponse en fréquence : 300 Hz a 3 kHz
H H - Sélectivité du canal adj. : 60 dB
fonctionne avec batterie 12 ou 24 V T Puissance audio max. aw
. - Sensibilité du Squelch : min. 0,2 yV - 120 dBm
multi-normes max. 1 mV - 47 dBm
, - Taux de réjection fréq. image : 60dB
- Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70dB
europeennes - Consommation : 400 mA nominal / 1000 mA max.
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