— = Hi %(g

—rSL=)
TEDDY II

'\iﬂki% R Automatic

T

* s
: Pantalla 7 colores
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e Gran pantalla LCD multifuncion « Pantalla 7 colores
* AM/FM « Roger Beep * Bip de teclado conmutable
* Filtro anti-parasitos ANL integrado ° Filtro NB
* Vox (funcién manos-libres) » TOT (Time Out Timer)  Talkback
e 2 canales de emergencia programables * Re initializacion...

* Ver las condiciones de garantia en nuestra web: www.president-iberica.com
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TEDDY IlI

Funciones

FUNCIONESALENCENDERLAEMISORA

® o 1) ROGER BEEP (tecla A obotén UP)
2) BEEPDE TECLADO (tecla ¥ o botén
DN)
© 3) F-SELECCION DELABANDADE
EXT.SP. FRECUENCIAS (tecla F)

. 4) COLOR (teclas EMG + MODE)
. powen 12l 5) RESET (teclas A yEMG)
FUNCIONES CON LAPALANCADE
® ® EMISIONPTT

1) TALKBACK (PTT +F)
2) NIVELDELTALKBACK (PTT+A0Y)
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INTERRUPTORDE VOLUMEN

SELECTORDE CANALES: teclas A/V¥ enlaemisora
VOX~VOXSET

3) ASC (Automatic Squelch Control)/ SQUELCH

1)
2)
2ay2b)

4)
5)

PANTALLA

CANALDE EMERGENCIA~DEFINICION DEL CANAL
DEEMERGENCIA

MODO~NB

TOMADE MICROFONO DE 6 PINS

6)
7)

2
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Art., N° TXPR276

PTT (Push To Talk)
TOT (Time out Timer)

SELECTORDE CANALES: botones UP/DN

en el microfono

ALIMENTACION (13,2V)

ANTENA (SO-239) 435 9 91113001

ALTAVOZEXTERIOR (8 Q, @ 3,5mm)
MICROFONO VOXOPCIONAL (2 2,5mm)

Y 4 )

1) GENERALES
Caracteristicas
- Modos de modulacién : AM/FM
- Gamade frecuencias : de 26,965 MHz a 27,405 MHz
- Impedanciadelaantena :50ohms 3)RECEPCION
- Tensiéndelaalimentacion : 13,2V - Sensibilidad max.a20dB
- Dimensiones (enmm) :125(L)x 151 (P)x45(A) sinad :0,5pV-113dBmAM
- Peso : ~0,9kg. 0,35uV-116dBmFM
- Accesoriosincluidos : 1micr6fono UP/DOWN y su soporte, - Respuestaenfrecuencia : 300Hza3Khz

1 soporte de montaje y tornillos de - Sensibilidad del canal

fijacion, cable de alimentacion con adyacente :60dB

fusible. - Potenciaaudiomaxima :2,5W
- Filtro : ANL (Automatic Noise Limiter)integrado - Sensibilidad del

silenciador (squelch) : mini0,2uV-120dBm
2) EMISION max. 1 mV-47dBm
- Toleranciadefrecuencia : +/-200Hz - Tasaderechazo
- Potencia portadora :4WAM/4WFM frecuenciaimagen : 60dB
- Emisiones parasitas . inferiora4 nW (-54 dBm) - Tasaderechazo
- Respuestaenfrecuencia : 300Hza 3 KHzenAM/FM frecuenciaintermediaria : 70dB
- Potenciaemisiénenle - Consumo :160~420mA
canal adyacente : inferiora20 pyW
- Sensibilidad delmicr6fono : 7mV [\ ] mUH'I normas
- Consumo maximo :1,7Aa13,2V :B
- Distorsién max. de la sefial 9$$|ik€° europeas
modulada 2%
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